
Her 300 metrede bir 30 metre
genişliğinde boşluklar (Yangın

önlemi) 
 

Çadır araları en az  2 metre olmalı (İdeali 8 m)

Alan 
En fazla 10.000–12.000 kişilik olacak şekilde düzenlenmeli ve bin kişilik
kümeler halinde kurulmalı. Alana giriş çıkış kontrollü yapılmalı, güvenlik
sağlanmalı. Çadır yerleşim alanları içindeki yollar en az 10 metre genişliğinde
olmalı. Merkezi bir alana yönetim birimi, sağlık birimi, toplu beslenme merkezi,
güvenlik birimi, iletişim birim vb kurulmalı. Kadınların güvenliği açısından
çadırların girişi ortak alana bakmalı, mahremiyet korunmalı

Deprem sonrası geçc

yerleşm yer kurulurken 

 dkkat edlecek noktalar 

 

Arazi seçimi 

Arazi geçirgen bir toprak yapısına sahip, hafif eğimli

olmalı, sel, heyelan, çığ vb riski olmamalı , durgun su

kaynaklarından (sinek ve vektör açısından),

endüstriyel kuruluşlardan, trafik yoğunluğundan

uzakta olmalı.

 

Barınma yerlerinde kişi başına 3.5
metrekare alan olmalı.

 Her 250 kşye br su noktası 

Her 20 kşye br tuvalet (Kadın ve erkeklere ayrı ayrı, güvenlk
sorununa yol açmayacak yerlerde )

En az 2 m
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